
Ve�ejná zele�  – problematika nov�  zakládaných a 
rekonstruovaných ploch zelen�  ve m� stech a obcích

Roz� len� ní zelen� :
- Intravilán ( zele�  uvnit� obce)
- Extravilán ( zele�  v okolí obce)
Dále se plochy dají rozd� lit na plochy rekonstruované a plochy nov�  zalo�ené
Jakékoliv úprava zelen�  jak v intravilánu tak v extravilánu obce by m� ly vznikat na základ�  ur� itých 
pot�eb ( pot�eba místa pro hry d� tí, pot�eba klidové odpo� inkové zóny atd.). Jen tak mohou tyto plochy 
v dlouhodobém horizontu plnit svou funkci odpovídajícím zp� sobem.v dlouhodobém horizontu plnit svou funkci odpovídajícím zp� sobem.



Intravilán
Extravilán



Postup p�i tvorb�  projektové dokumentace

- Sumarizace pot�eb obce
- Zhodnocení vhodných ploch – vytipování ur� itých ploch svou polohou a podobou 

vyhovující ur� itým projekt� m ( park, d� tské h�išt� , odpo� inková zóna, 
sportovišt� )

V� tšinu úprav lze realizovat na základ�  stávajících zelených ploch  v obcích � i m� stech – nalezení 
jejich nápln�  a následn�  úpravy,  které tuto nápl�  podporují. V d� sledku toho jsou náklady 
na  rekonstrukci a následnou údr�bu ploch ni�ší ne�  u ploch zcela  nov�  zalo�ených. 
Samoz�ejmostí je i v� tší estetický efekt takovéto plochy ( p�ítomnost starých strom�  atd.)



Návrhové � ásti u stávající plochy by m� lo p�edcházet d� kladné zhodnocení d�evin a 
ostatních prvk�  ( oplocení, cestní sí� ), sou� ástí tohoto zhodnocení by m� l být 
návrh následných opat�ení. U d�evin to jsou nap�íklad p� stební zásahy jako 
jsou probírky, pop�ípad�  zdravotní �ezy nebo bezpe� nostní vázání v 
korunách n� kterých d�evin.

Samostatný návrh by m� l vycházet z pot�eb daného místa a n� jakým zp� sobem tak 
daný prostor zatraktivnit. 

V �ádném p �ípad�  by nem� lo dojít pouze k samoú� elnému dotvo�ení plochy.



Veškeré návrhy musí také vycházet z místních podmínek a to jak p�írodních,jakými jsou nap�íklad 
nadmo�ská výška nebo pr� b� h ro� ních teplot tak i kulturn�  historických a estetických.

V� tšina návrh�  a jejich � ástí by nem� la zbyte� n�  dominovat svému okolí a strhávat pozornost na 
sebe, ale m� la by být organickou sou� ástí tohoto okolí. To platí nejenom o kompozici ale i o 
zvoleném sortimentu d�evin. 

Veškeré úpravy by m� ly respektovat ducha daného místa ( genia loci) i krajinný ráz. 



Nejprve by m� la být vytipována problémová místa a navr�eno �ešení.
Toto �ešení by m� lo být konzultováno jak s dot� enými orgány a organizacemi, tak s lidmi, kterých se 

opat�ení bezprost�edn�  týká – obyvatelé z okolí, skupiny, které budou plochu nej� ast� ji vyu�ívat –
nap�. matky s d� tmi, senio�i apod.



P�íklady problémových ploch a výsadeb:



Nov�  zakládané plochy:
V� tšinou by se m� ly tvo�it pouze na místech kde nejsou plochy stávající zelen� , kterou je mo�né 

zrekonstruovat. Pop�ípad�  jsou zakládány tam, kde je zelen�  akutní nedostatek. 
Filozofie zakládání nových ploch je stejná jako filozofie rekonstrukce ploch stávajících. Ve zvýšené 

mí�e zde však platí to, �e by tyto plochy m � ly p� sobit p�irozeným dojmem a organicky zapadat do 
celkového obrazu dané lokality. V �ádném p �ípad�  by nem� ly být v� le� ovány nap�íklad m� stské 
prvky úprav ve�ejných prostranství na vesnici a podobn� .



Ob�  mo�nosti úprav, tedy rekonstrukce stávajících ploc h i tvorbu nových lze ji� v projek � ní � ásti rozd� lit 
na úpravy intenzivní a extenzivní.

Tedy úpravy, které se liší mno�stvím pou�itého deta ilu – tím se rozumí zvlášt�  trvalkové, letni� kové nebo 
ke�ové záhony.

Jakékoliv pou�ité detailu je samoz �ejm�  nákladn� jší p�i následné údr�b �  plochy.
Celkov�  se dá �íci, �e pro následnou údr�bu plochy je tém ��  v�dy lepší rekonstrukce stávajících úprav, 

ne� tvorba ploch nových. 
P�i jakékoli úprav�  ploch je bezpodmíne� n�  nutné myslet na ka�doro � ní náklady na údr�bu zelen � .
�ádná úprava zelen �  není bezúdr�bová.



Mechanismus podání �ádosti o dotaci z Opera � ního 
programu �ivotní prost � edí:

1. Zpracování projektové dokumentace ur � ité akce. 

Projektová dokumentace je ji� ve fázi vzniku konzultová na s Agenturou ochrany p � írody a krajiny ( AOPK), 
památkovým ústavem a dalšími dot � enými orgány a organizacemi. Sou � ástí projektové dokumentace je 
polo�kový výkaz vým � r a orienta � ní rozpo � et, který je vytvo � en v souladu s ceníky a instrukcemi AOPK a 
Státního fondu �ivotního prost � edí ( SF�P).

2. Zpracování �ádosti o dotaci. 
Zhotovitel sestaví p � esný seznam a popis podklad � , které mu budou poskytnuty objednatelem:

Nap� . doklad ze kterého je patrná právní subjektivita �ad atele
prohlášení, �e p � edm� tem není kompenza � ní nebo nápravné opat � eníprohlášení, �e p � edm� tem není kompenza � ní nebo nápravné opat � ení
ekonomické doklady – rozvahy, finan � ní uzáv � rky atd.

3. V rámci in�enýrské � innosti zhotovitel zajistí další pot � ebné podklady pro podání �ádosti o dotaci:
Nap� . rozhodnutí, závazná stanoviska � i vyjád � ení orgánu státní správy po�adovaný pro daný druh op at� ení 

( nap� . stavební povolení, rozhodnutí o kácení apod.)
stanovisko orgánu státní správy ( obecní ú � ad s rozší � enou p � sobností), které dokládá soulad s územním 

plánem apod.
aktuální výpis z katastru nemovitostí, p � ípadn �  nájemní smlouvy



4. Sumarizace podklad �  �ádosti o dotaci
– zhotovitel v rozpracovanosti konzultuje se SF�P a AOPK podklady akce
– zhotovitel v sou � innosti s objednatelem obsluhuje elektronické prost � edí dota � ních program �
– zhotovitel sestaví seznamy podklad �  dle pokyn �  SF�P
– zhotovitel podá �ádost na AOPK

5. Úsp� šné p � id � lení dotace
– Zhotovitel zajiš � uje autorský a stavební dozor v rámci provád � ní prací a zárove �  zajiš � uje � ádnou 

administraci dotace

Z v� tšiny dota � ních titul �  je mo�no hradit i zpracování projektové dokumentace,  in�enýrskou � innost, 
administraci dotace a následný autorský a stavební dozor.



P� íklad fixních náklad �  na údr�bu zelen � :

1. Vysýpaní odpadkových koš�  – 3 x týdn�
2. Úklid odpadk�  v ploše – 3 x týdn�
3. Metení cest a zpevn� ných ploch – 1 x týden
4. Úklid sn� hu – v zimním období dle pot�eby
5. Sekání trávníku – dle intenzity plochy 2 – 25 x rok
6. Hrabání listí – dle intenzity plochy 1 – 3 x rok
7. � ez strom�  – výchovný �ez, bezpe� nostní �ez, vázání v korunách strom�  – dle stavu plochy
8. Zálivka – v intenzivních plochách musí v letních m� sících probíhat alespo�  zálivka kv� tinových 

výsadeb a nových výsadeb d�evin



P� íklad náklad �  na rekonstrukci � i zalo�ení nových ploch zelen � :

Zalo�ení mlatové cesty ( práce + materiál) – 600 K � /m²
Zalo�ení cesty ze �ulové kostky ( práce + materiál)  – 900,- K� /m ²
Lavi� ka parková - materiál v� etn�  instalace – 5 500,- K� /kus
Odpadkový koš – materiál v� etn�  instalace – 2 000,- K� /kus
Strom o obvodu kmínku 14 – 16 cm – 3 500,- K� /kus ( dle druhu)
Výsadba stromu v� etn�  kotvení – 1 500,- K� /kus
Zalo�ení trvalkového záhonu ( materiál + práce) – 75 0,-K� /m ²
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Bezpe� nost ve � ejných d � tských h � iš �  se � ídí normou 
� SN EN 1176 a 1177. V � R od 1.12.2002 musí být 
všechny herní prvky certifikované v souladu s t � mito 
normami.

Ve� ejná prostranstvíVe� ejná prostranství
Školy, školky, d � tské domovy
Za� ízení s p � ístupem ve � ejnosti (ZOO, restaurace, 

hotely, kempy, zábavná centra, atd.)
Nevztahuje se na h � išt �  se speciálním ur � ení (h � išt �  

plná odvahy) a h � išt �  sportovní



Prvky instalované p � ed 1.12.2002 nemusejí mít 
certifikát, avšak vztahují se na n �  stejná 
pravidla  o provozování � SN EN 1176 a 1177. pravidla  o provozování � SN EN 1176 a 1177. 
Mimo jiné povinná ro � ní kontrola (ur � ení 
podmínek dalšího provozu). Vyhovující prvky 
mohou doslou�it na stávajícím míst �  nelze je 
st � hovat (nová instalace).



• Tato norma stanovuje po�adavky, které 
ochrání dít �  p� ed nebezpe � ím, je� nemusí být 
schopno p � edvídat, kdy� pou�ívá za � ízení 
k zamýšlenému ú � elu nebo zp � sobem, který k zamýšlenému ú � elu nebo zp � sobem, který 
lze logicky o � ekávat. 

• Tato norma byla navr�ena s v � domím 
pot � ebnosti dohledu nad d � tmi ve v � ku od 0 
do 3 let. 
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• H� išt �  nemusí být oploceno pouze u MŠ
(stavební zákon)

• Lavi � ky pro doprovod d � tí
• P� íjezd pro ko � árky• P� íjezd pro ko � árky
• Zastín � né pískovišt �  i lavi � ky
• Odd� lení herních prvk �  a plochy pro v � tší a 

menší d � ti
• Skluzavky s orientací na sever
• Vjezd pro mechanizaci



• Dub, akát
• vhodný pro venkovní konstrukce
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Zabudovat do zem�  se mohou pouze d� eviny s vysokou 
odolností proti hnilob� , impregnované, nebo znemo�nit 

styk d� eva se zemí (patky).



Výška volného pádu je nejv � tší svislá 
vzdálenost od jednozna � n�  uva�ované 

opory t � la k nárazové ploše pod ní.
0 – 1m udr�ovaný trávník, zemina0 – 1m udr�ovaný trávník, zemina

1 – 3m tlumící materiál
3 a výše opustit pouze ur � eným 

zp� sobem (tobogán)



Výška volného pádu
• nad 0,6 m musí být povrch tlumící náraz
• do 1 m trávník, p � da
• 1 - 3 m 300mm tlumení + 200mm p �emíst � ní = tlouš � ka 500mm       

vrstva tlumení – mo�no zten � it – nutno dolo�it certifikát pro  
daný materiál a výšku volného pádu (mají n � kte � í výrobci 
d� tských h � iš � ) – úspora d� tských h � iš � ) – úspora 
št � rk – ka � írek 2-8mm
písek 0,2-2mm
d�ev� né hobliny 5-30mm
k� ra 20-80mm
syntetické roho�e, recyklovaná guma (tlouš � ku pro 
stanovenou výšku udává výrobce na základ �  certifikátu)

• nad 3 m znemo�n � ní pádu



• Kontrola a údr�ba
• Povinná dokumentace
• Povinné vybavení h � išt �  a herních 

prvk �prvk �



• B� �ná vizuální kontrola
• Provád � t denn �
• Umo� � uje rozeznat nápadné zdroje nebezpe � í

• Provozní kontrola• Provozní kontrola
• Provádí proškolená osoba (údr�bá � ,technik) 

pov �� ená provozovatelem
• Provád � t pravideln �  v rozmezí 1-3 m � síc �

• Hlavní ro � ní kontrola
• Provádí nezávislá certifikovaná osoba (revizní 

technik t � locvi � ného ná � adí a d � tských h � iš � )



f.7.

Instituce: 

Kontrolovaná místa: vyhovuje nevyhovuje opraveno

Provozní kontrola

Provedena dne: 

Kontrolu provedl (pov �� ená osoba): 

P�ezkoušet � et� zy na opt �ebení

Zkontrolovat pevnost sedadel

Prohlédnout klouby houpa � ek

Poznámky:

P�ezkoušet ot � r lan a provaz �
Zkontrolovat nap � tí lan - 
dotáhnout
Zkontrolovat poškození kluzné 
plochy skluzavky
Kontrola d �ev� ných � ástí - 
poškození
Kontrola základ �  - dostate � né 
krytí, pop � . zasypat pískem nebo 

Kontrola pru�in u houpadel
Kontrola zahrnutí h � išt �  k 
probroušené rysce

Kontrola stavu d �eva v p � ízemních 
výškách z d � vodu hniloby

Dota�ení šroubových spoj �



• jménem a adresou výrobce nebo 
autorizovaného zástupce

• typem za � ízení a rokem výroby• typem za � ízení a rokem výroby
• � íslem p � íslušné normy
• zna� kou základní úrovn �



• Certifikáty o herních prvcích (nebo Prohlášení o 
shod � )

• Návody ke kontrole a údr�b �
• Návody k obsluze v p � ípad�  pot � eby• Návody k obsluze v p � ípad�  pot � eby
• Vlastní záznamy (deník, provád � né kontroly …)
• V p� ípad�  zran� ní dít � te záznamy o úrazech
• Provozní � ád h � išt �
• Návšt � vní � ád



Povinnost ze zákona � . 258/2000 Sb. O ochran�  ve� ejného zdraví

P R O V O Z N Í   �  Á D
Ve� ejná d� tská h� išt�

Správce h� išt� : 
M� stská � ást Praha …….
Odpov� dný pracovník:   Jan Novák ……., tel. ……, mobil…..
Za úklid h � išt�  odpovídá:
Firma STROM podnik � istoty a údr�by m� sta, se sídlem……
Odpov� dná osoba: Michal Kos, tel. ….., mobil…..
Provozní doba: 
Od 1. kv� tna do 30. zá�í                 od 8,00 hodin do 21,00 hodin
Od 1. �íjna do 30. dubna od 9,00 hodin do 19,00 hodin

1) Denní úklid: ( nap�. v�dy do 8,00 hodin)
- ka�dodenní otevírání a zavírání h�iš�
- úklid odpadk�  z plochy h�išt�
- odvoz odpadu
- úklid – p�ehrabání pískovišt�
- ohrabání liští a odvoz listí
- vysypání odpadkových koš�
- úklid sociálního za�ízení
- pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvk�  a mobiliá�e
2) Pr� b� �ná pé� e o herní prvky a mobiliá�2) Pr� b� �ná pé� e o herní prvky a mobiliá�
- okam�ité odstran� ní zjišt� ných nebo nahlášených závad
- jedenkrát týdn�  (nap�. st�eda od 13,00 hodin) provád� t kontrolu stavu a � istoty se zástupcem 

úklidové firmy, co� je zaznamenáno do p�edtišt� ného protokolu
- odstran� ní zjišt� ných nedostatk�
3) Pé� e o zele�
- sekání trávy a úklid
- ohrabání a úklid listí
- drobné pro�ezy ke��  a d�evin
4) Údr�ba pískovišt�
- kontrola stavu obrub pískovišt�
- denní p�ehrabání pískovišt�  (odstran� ní hrubých ne� istot, p�ípadn�  st�íka� ek)
- 2x b� hem roku p�ekopat  - p�eházet písek v pískovišti (úlo�išti písku)
- 1x ro� n�  vým� na písku: b�ezen/duben (pou�ít písek kopaný hrubosti0,4)
5) Provozní kontrola 
- provádí se ka�dých 8 týdn�  
- osoba proškolená výrobcem, František Vomá� ka, údr�bá�, bude provád� t dle instrukcí od 

výrobce kontrolu prvk�
6) Ro� ní revize herních prvk�
- kontrola dle � SN EN 1176 a 1177 oprávn� nou odbornou firmou nep�esahující období 12 

m� síc�
a) p�ípadná oprava
b) likvidace – vým� na za nový

Vypracoval: J. Malý, V Praze, 29.11.2006



Na h� išti musí být vystaveny Na h� išti musí být vystaveny 
informace o nejbli�ším 

telefonu k p� ivolání 
záchranné slu�by  a � íslo k 

nahlášení záva�ných 
poškození.


