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RODINNE DOMY, LOKALITA ,U RIGANSKEHO LESA",

RODINNY DVOJDOM TYP DP chnick v

1.

IDENTIFIKACNI UDAJE

STUPEN DOKUMENTACE

NAZEV STAVBY

: DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

: RODINNE DOMY, LOKALITA ,,U RIEANSKEHO LESA”

SP3 - RODINNE DOMY

MISTO STAVBY

: RICANY, MESTSKA GAST STRASIN

KATASTRALNI UzEMI STRASIN U RICAN

pozemky pro vystavbu rodinnych domu: .
(na pozemky, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika, jsou
v sou¢asnosti uzavieny smlouvy o smlouvach budoucich)

parcely z katastru nemovitosti

parcela:
vlastnik:

432/274

Pavel Pfauser

Klaricova 3/1063, Ceské Bud&jovice3, 370 04
a

Petra Skofepova

Pisnicka 44/752, Praha 4, 142 00

parcely ze zjednodu3ené evidence

parcela:
vlastnik:

parcela:
vlastnik:

parcela:
vlastnik:

SOUSEDE:

432124, 432125, 432/26, 432/28, 432/29, 432/31
A.P.Capital s.r.o.

Tranovského 9, &.p. 320, Repy, Praha, 163 00
432/27

Jaroslav Kuchaf a Eva Kuchaiova, oba
Machatého 2/679, Hlubo&epy, Praha 5, 152 00
432/30

Marta Lancigerova

Vojkovska, &.p. 8, Star3in, Ri€any, 251 01

Jaroslav Vavra

&.p. 47, Babice, 251 01

parcela:

432123 (ZE)

Josef Vobofil
Cllkova 22/640, Kamyk, Praha 4, 142 00

parcela:

432/32 (ZE)

Mésto Ritany
Masarykovo nam. &.p. 53, Riany, 251 01

parcely:

432/90 (KN), 638/2 (KN)

Milos Medficky
Novodvorska 108/1089, Branlk, Praha 4, 142 00

parcela:

4321129 (ZE)

SJM Edr Miroslav a Véra
Stibrského 12/684, Haje, Praha 4, 149 00
parcela &islo:432/131 (KN)

Tomés Vejdélek
Novorossijska 6/1044, VrSovice, Praha 10, 100 00

parcela:

4321243 (KN)

§t&pé4nka Batakova

Architeitonicky atelier Kosek s.r.o.
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RODINNE DOMY, LOKALITA .U RICANSKEHQ LESA", RODINNY DVOJDUM TYP pP

technickd zpréva

Kalignicka 10/379, Zizkov, Praha 3, 130 00
parcela: 4321244 (KN)
Miroslav Edr

Horova, &.p. 374, Radogovice, Rigany, 251 01
parcela: 432/270 (KN)

CHARAKTER STAVBY : NOVOSTAVBA

STAVEBNIK : A.P. CAPITAL S.R.O.
ICO: 27 07 70 21
SIDLO: TRANOVSKEHO 320/9, PRAHA 6, 163 00
TEL: 266 710 126

PROJEKTANT

- ARCHITEKTONICKY ATELIER KOSEK, S.R.O.
NA PERNIKARCE 26, 160 00 PRAHA 6
ICO: 26 45 43 51

STATUTARNI ZASTUPCE - ING.AKAD.ARCH. JAROSLAV KOSEK

TEL.:/FAX: 224 311 590
MOBIL: 608 972 674 —
E-MAIL:  ATELIERKOSEK@RAZDVA CZ - Z

DATUM ZPRACOVANI . ZARI 2006 ‘

DOBA VYSTAVBY : ZAHAJENI STAVBY 10/2006
DOKONCENI STAVBY 10/2008

| TA\ 5.1.0.
KTONICKY ATELIER
“OSEKsro

fre 20O 160 00 Praha 6
24 311 590

608 972 674
264543 51

006 - 26 45 43 51

09/2006

hy“

nest_dsp_ DP dwyg
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RODINNE DOMY LOKALITA U RICAN KEH

Rlﬂﬂx.nygmmﬂﬁﬂ’\_‘mum

2'
RODINNY DVOI0UM TR 7 REKAPITULACE ZAKLADNICH KAPACIT
DUM DPO1
Plocha parcel 5
Zastavé%é ployct‘:erloc‘:ﬁém: 335.8 i s :/o
Podlazni plocha celkem cca: 192'3 23 2%
DUM DPO3
Plocha parcely pro RD:
Zastavéna plocha celkem: 3522 mg 1gg :2
Podlazni plocha celkem cca: 192.8 m2
DUM DPO5
Plocha parcely pro RD: 319,0 9
Zastavéna plocha celkem; 96'4 rnrg 1gg ";:
Podlazni plocha celkem cea: 1928 m2
DUM DPQ7
Plocha parcely pro RD: 321,7m2 100 %
Zastavéna plocha celkem: 964 m2 30 %
Podlazni plocha celkem cca: 192,8 m2
DUM DP16
Plocha parcely pro RD: 3437 m2 100 %
Zasta\fépé plocha celkem: 96,4 m2 28 %
Podlazni plocha celkem cea: 192,8 m2
DUM DP18
Plocha parcely pro RD: 3349m2 100 %
Zastavéna plocha celkem: 96,4 m2 29%
Podlazni plocha celkem cca: 164,1 m2

3. ROZSAH STAVBY A FUNKCE OBJEKTU

Novostavba rodinného domu typu DP se sklads ze 2 obytnych dvoupatrovych &asti
zastfeSenych pultovymi stfechami. V pfizemi jedné &4sti je garaz.

Dale se provedou pfistupové komunikace /vstup, viezd/, terénni a sadové Upravy,
oploceni, technicky sloupek s prostorem pro popelnici, vstupni sloupek se schrankou a

zvonkem, orientadnim Cislem, podpimé konstrukce zelend, inzenyrské sits vietnd
vsakovaci jamy destové kanalizace.

4. ARCHITEKTONICKE RESENI
Dvojdomek typu DL je umistén na parcele soub&zné s delsi stranou pozemku, ktera
pfileha k obsluzné komunikaci, ke které je on‘entovéq ystup do domu.a viezd do garaze.
Pozadavky na odstupové vzdalenosti od hranic sousedy jsou s_pl_nény Imin. 5 m/
Objem domu je vertikané rozdélen pomoci mélkych rizalitd a barvou na dvé asti. Obé
&asti jsou v patfe zastfeseny protibéznymi pultovymi stfenimi rovinami. o
Spoleénou Stitovou sténu dvojdomu tvofi s@é'ny garazi a pokojll _nad nimi. Pi‘uezdgvé_
prostory ke garazim a casti zahrad zia garazemi jsou oddéleny neprihlednymi dfevénymi
: ymi ocelovou konstrukei.
Sténan;n:;;;gnn:éohranici podel komunikace je umistén pro kazdy dim zdény technicky
sloupek /el., plyr/, za kterym je prostor pro popelnici pfistupny pfimo z komunikace. !
Vjezd pfed garazi je volny pfijequv:,'r prostor_ od komunikace, kde mUzZe parkovat jedno
auto. Reseni garaze umozfuje pfimy prichod z ulice do zahrady za gara3l,

Architektonicky atefier Kosek s.r.0. 241 2008 e
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fasadach je
Vvelikosti a f,
obytnych m;

0mmy/ 3 charakte

Vyrl:ir :st‘vorghllolér!a. dvpre, vrata/ véetna balkoni na jednotlivych
o fednotig, kT y lp =du. Velikost okennich a dvefnich otvort odpovida
Stosti <" nosti. Hlaynj Zasadou navrhy ie umoznit vizuaini propojeni
ristog s se zar?radou fextertérl. Proto okna'y pfizemi maji nizky parapet
ICke pro cely areg | rohové okng jidelniho prostoru.
5.

patrné 2 PD, viz,

Funk
unkéné je diom rozdélen na s olecens
Dvoupodlaini obytné gastj domu végtné ga

DISPOZIENI RESENI
a Klidovou &ast v patfe.
sedi Stitovou sténou se

kou &4st v pfizemi
raze V pfizemi soy

od pultovym ZastreSenim §iiTE
podhleden vy Jsou snizeny sadrokartonovym <24\
Detailni  dispozin; feSeni Jednotiivich podlaz; je zpracovano ve vykresové el
dokumentaci. NI oy
6. BAREVNE RESEN]
Domy typu DP jsou v kombinaci

barev petrolejové modré a svétl
DPO3, DP16/, gervené a svétle
ni barvé svétlého dieva /smrk/.

DP18/, olivové zelené 5 svétle Sedé /
ramy a vstupni dvefe budou v pfirod
budou rovnéz v prirodni barva svétlého dreva, Vstupni stfigka, balkono

vé desky a technicky
sloupek budou svétle seda. Klempiiské prvky véetn& plechové stfechy budou z RHEIZINKu.
Zamecnické i vedkeré viditelné koy

e 3edé /DP01, DPO7,
ové prvky budou Zarové pozinkované. /‘M
Konecéné barevné feseni bude uréeno po defi r— W 1

Sedé /DP05/. Okenni
Délici dfevéné stény

nitivnim vyb&ru materiali investorem
béhem realizace. o ) _
Navrh barevného fegeni je patrny z vykresové &asti dokumentace.

SHITEKTON
7.

. . i KOSE|
VYKOPOVE PRACE ———
bni jama bude provedena otevfenf{m vykpgem ze sté.valic1ho terénu na ﬂroye_h _
éklaﬁfgipgr;_ Odhalovani zakladové spary jednotlivych objektl pii betonovani zakladu je i
ﬁumé provadét za suchého poéasi, je nutné zakladovou Sparu zarovnat, pfehutnit a pfimo
betonovat. it tak labou vrstvou podkladnih im
lo nutno zakladovou sparu ochranit, ta Pouze slabo Ou po nino
- LI:’O\P;U;; 3};’ é?%l gﬁpadé se nesmi podkladat beton zakladt vrstvou S$térkopisku.

dné pocasi a bude proveden drendzni systém pro odvogi f[eatick_é e
Pokljid bud% Vr?:zbﬂng nutnou dobu stény vykopu v kolmém stavu. Ale i pfesto je
vody, udrz Sg -F:wat vzdalenost od okraje vykopu ryh min. 2 metry pro tékou mechanizaci. TR
doporgce:?oseg{eni vykopu a tésné pred betonazi zakladi bude zakladova Sspara pfevzata
o r 4
statikem zapisem do stavebniho deniku.

gfitka | pare

ZAKLADY

8. Zaklady rodinného domu jsou tvoieny zakladovymi pasy z prostého betonu. Zakladova
a

bvodovych past je v hloubce 1 200 mm pod drovni upraveného terénu. Schéma, tvar
spéra obvo

ona
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Sl pr Zaio}_enml je ZtW‘izc’c=talt:\;¢.5:‘ si?g[adu- Mezi ZaKladovymi pasy je
9. Podrobng Popsang v'oddlle »Staticks zaspe
. Oosn
Systémy adké ce jso NOSNE
zd . KONSTRUKCE
ktere ve tSing p Noliticke Stropn; d:: ! Sténoyg, v obousmérngm konstruké&nim
bud u pr Fek]a ‘Ouéasné pini f Ou po ObVDdé VEtanty do pozedniho vénce,
monoliticke pry & kon, UZity Pfefabrikov:ngiﬁ,o Snnich plekladd. V ostatnict pfipadech
Pozedniho ve yst mali: elezobetg, 201€ih0 Systému nebo Zelezobetonové
Stfes

Ni konstrykee im 'Zonosnikg (napt. MEX”WOU Monolitic
Pozednich y cu s ude ze 3¢ €20betonovyen iy
Zelezobeton gy PTOMéNnoy i"’-:’j kmych desek

Ut\r_yé:«)u. Stfesn esky ISOu na ngkt

: erych mistech vyztuZeny
0 pozednich é ;

Pulty g vencd. Tvarova sou stfechy d feSen

Schodists je yv " “Klonem stfegnich rovin 20 9, 30l stfechy domu g

Samonosny ¢ v di
Ych fogen Ul 4g Y typovy dilec, Zakladni s

2 chodistovy
i ; ' mm. ladnimi nosnymi prvk budou
anicky g . y prvky

Jako alternativnj ; iy 0 zdiva. Materigle b

kou deskoy vetknutou do

vetknutych po obvoda do

0Souzenij - ’ ! _
Vv oddile nStaticlgé Eést“?m @ dimenze vgech nosnych konstrukej le samostatné popsano

KOMINY A VETRACI PRUDUCHY

bude fegeng

mfizkou v nadprazi dvefi vyustujicich
sekénich garazowy !
Odkoureni turbokotle bude na fasadu.

Nad vyusténim Odvétrani hygienického zazemi a vyusténim odkoufeni v 1. NP neni ve M .
2. NP okno do obytné mistnosti.

1.

STENY, PRICKY \RCHITEKTONIGKY AT
- - . . o
odove nosné stény budou sendvicové /nosné zdwq + izoladni desky EPS _ on  HeDH0H
pi‘edpook?;dgné celkové tlouéﬁ'ce 450 mm. obvodové nosné zdivo bude splfiovat normové Na Pemikafce

224
pozadavky na tepelnou techniku. Vnitini nosné zdivo tl. 300 mm a pfigky t 125 mm budou tel. a fax.

608

ici i ¥ Ini i tel. mobil e

z ; diciho systému. Pozedni vénec ve vétiins pi‘lgadu souéasn§ pini N e

:3:?!?; zn;g?kpéiﬁ?cl:go :fekladﬂ. yV ostatnich pfipadech budou pro pfeklady otvorl uzity o

prefabrikované dilce zdiciho systému. — ;
PODLAHOVE KONSTRUKCE Gislo zakzky

12.

j 2 dlahovych vrstev
: Y dokumentace jsou navrzeny skladby po alevyen

Vv tabuli;j:;igmggﬁs;ﬁozu jednotlivych mistnosti objektu a sI feSenim interiéru: ]
v so;’?::-,isc:é dlazba - zadvefi,pfedsifi, chodba, hygienické zazem I ‘
- e ’ =

icka orna dlazba - balkon ' . . E

B kerar'mgksaﬂr:(;atzy”ﬁichyﬁsky kout, jidelna, obyvaci pokoj, loZnice, pracovna
— dfevén
— drevéné rodty — t_erasa . t
_  betonova mazanina — gara

cad file

o zakona
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v LOKALITALY RICANSKEHO LESA", RODINNY DVOJDUM TYP pp

e QoMY S technicka zprava
il

ny jsou navrzeny jako tézké plovouci. Tepelnou i P )
<§Toé?1|at!.¥0]0 . ve 2.NP 11.30 mm. zolaci tvoii v 1.NP extrudovany
poly®

B—— e IZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI, VODE A RADONU
'~Fodzemni voda ve skalnim podkladu je zavisla na tektonicky porusenych, zvétralych
sch, kde P nizké vydatnosti obiha v prilinovém prostfedi. Puklinovy ob&hovy systém
‘Fbéich partii je ve!ml omezeny, vzhlederr_1 k zajilovani puklin zeminami porusenych vrstev.
MU Sodle mapovych podklad byla hladina podzemni vody zjisténa v primémé hloubce od
gompod terénem.
1zolace prop zemni vlhko§t| pude provedena u v8ech konstrukci, které jsou ve styku se
minou nebo Zasypem. D!e'zaverL_x ppdklac!ﬂ byl na stavenisti zji§tén nizky radonovy index
semku @ nen proto nutné provadét protiradonova opatfeni ve smyslu CSN 73 0601 -
QOchrana staveb proti radonu z podloZi.
Budou pouzity 2 vrstvy SBS modifikovanych past /napf. Parafor Solo S/.

. TEPELNE A ZVUKOVE IZOLACE

Fasada objektu rodinného domu bude zateplena tepelné izolaénimi deskami z EPS a
opatfena omitkou s jemnym zrnem a vnéjSim natérem s barevnym odstinem danym pro
konkrétni typ a Cislo domu.

Tepelna izolace nad 2.NP je poloZena na Zelezobetonové stropni desce. Je z tepelné
zolagnich desek z XPS celkove tloustky 140 mm.

Garaz je zateplena i zevniti tepelné izolacnimi deskami XPS a to horizontalné a
vertikalné deskami EPS.

Balkonové desky jsou feSeny systémem ISO-nosnikd, tj. s pferuSenym tepelnym
mostem.

15. PODHLEDY

Sadrokartonové podhledy budou fedeny v hygienickych zazemich a v chodbach.
Sadrokartonové desky budou upevnény na standardizované hlinikové rosty a budou

s odolnosti proti vihkosti.

16. OMITKY
Vn&j3i omitka na tepelné izolaci bude s jemnym zmem a vn&j$im natérem s barevnym
odstinem danym pro konkrétni typ a &islo domu. Struktura venkovni omitky na tepelné izolaci
bude odsouhlasena investorem a architektem na zékladé vzorki predlozenych dodavatelem.
Vnitini omitky v celém objektu rodinného domu budou $tukové
o .Barevné ladéni a odstiny odsouhlasi investor a architekt pfed zapocetim koneénych
Raterl vnéjSich omitek na zakladé predlozenych vzorku.

17. VYPLNE OTVORU

Fasida na severozapad je minimalné prosklena, tvofi ji vstupni piné dvefe s botnim
do schodisté. Jihovychodni fasada je

?:,E'rk?m 2 vertikélni okna do hygienickych zazemi a | '
P mné prosklens kvili slunci a kvili otevienosti do zahrady. Jidelni kout ma rohove
ter—lz $ parapetem /400 mm/. Okna v obyvacich mistnostech jsou bud francouzské /vstup na
' ;-TU' Na zahradu/, nebo s nizkym parapetem /400 mm/. Vyjimku tvofi horizontéini okna do

‘% @ do kuchyné nad pracovni desku kuchyriské linky.

083 vm.”é vnéjsich otvorti — okna, balkénové dvere budou z dfevénych EUROprofill a

“Sazen e _ bis < 4 : . z
g eo 'zolaénim dvojsklem, pfipadné bezpeénostni folii Conex. Geometrie, rozmery a

fstievifé”i j& uveden ve vykresové dokumentaci.
Zany ném-pm dvefe budou bezpegnostni. Interiérové
I. Dvefe budou dyhované, piné hladké. Pouz

dvefe budou dievéne s obloilvc,ovymi
e interiérové dvere do zadvefi a do
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R E Q LESA‘ RDDINW DVOJDEIM TYp Dp technické zpr.
ecnr

budoy g
2100 rgmé i Prosklenim /e 2/3/. ZAKladni vyska dvefnich kfidel je v
arazove vrata by ;
Pred zapoZotioy vycri:t? hlinikova sekéni s elektromotorem umisténym pod stropem
Y Je nutno Zamefit skutegn rozmery stavebnich otvort
18. ,
Drevéné rodty pro terasy vom—— TRUHLARSKE VYROBKY
tropickeého dfeva, aby odolavaly p}’i::)rg:m zah_rady a Ve.,z' NP se pfedpokladaji z tvrdého

Mezi vjezdy do Qara
drevéne prkenné stény p

o il 0 2 . :
odstinu jako dievéne ramy oken /s 0‘3'0"8]1_1 ramu. Dfevo bude namofeno do stejného
sousedicich otvorq, '

gaga?géb}] dou dfevotfiskové s povrchem bilgrm flamino/
dilec b?_,dc; lvy“};: aerEm j,ak,° komplexni Samonosny typovy dilec. Zakladni schodistovy
hodnice kot N Zdrevénych foSen tl. 40 mm.” Zakiadnimi nosnymi prvky budou
S ;’lt;:jtge[dzaﬂmkv do zdiva. Materidlem pro schodi&t bude dub.
Nl reseni Ize uzit schogiste i 5 ot i i
dfevénymi stupnicemi. odisté kombinované s ocelovymi schodnicemi a

Pred zapogetim vyroby je nutno Zaméfit skute&né rozméry stavebnich prvki,

19.

OBKLADY STEN, DLAZBY
provedeny obklady v hygienickych zazemich a v kuchynich. Obklady
rma RAKO/ ve vyskach urCenych architektem /vy$ka dvefi, vyska oken.
stropu/. Na pfani investora Ize pouzit i obklady z jiného materialu, napf.
€ z tropického dfeva nebo jinych materialit s celkovou koncepci Feseni

Standartné budou
budou keramické /fi
nadprazi, pfip. do
kamenné, drevén
interiéru,

Interiérova dlazba bude standartng keramickd a bude v hygienickych z&zemich.
Exteriérova dlaZba bude keramicka s protiskluzovou Upravou. Na pfani investora Ize pouzit i
dlazbu z jiného materialu, napf. kamennou, nebo dievénou z tropického dreva.

Sparofezy budou ureny projektantem po dohod& s investorem v ramci autorskych
dozord.

20. ZAMECNICKE KONSTRUKCE

Zamecnické ocelové konstrukce jsou navrzeny atypické, budou 2z valcového a
taZeného materialu a budou 2arové pozinkovany. Jedn se o tyto zameénicke vyrobky:
= Zzabradli - vnitfni i vnéjsi ) . . 5
~ integrované objekty pro VZT, kominy nad rovinou stiechy, vylezy na stfechu
- ruzné konzole, upeviiovaci prvky, mfizky apod. _ o L

V severni varianté /vstupy do objektu jsou ze severu/ jsou na hranici pozemku draténé
ocelové kose pro popinavou zelefi. Ve variant& jizni jsou ocelové draténé stény s ocelovoy
konstrukci pro popinavou zelef.

0 chgdniiupvedwd ke vstupu do domu bude vstupni sloupek s postovni schrankou,
Zvonkem a ¢&islem popisnym. VSe bude integrovano do jedné konstrukce, ktera bude
oplas itanzi ym plechem. _ e - %

¥ stér;i;:tstr:}'gnk:r}/grr;a%ni dimenze, rozméry a zjednodusené detaily jsou obsaZeny ve
‘kr 4 ' ‘_ % . o
K ex;;igsgugigiﬁ;lice a prvky faséd, stfechy a prvky |nter|éruvb-u dou vyp racovény_ v
realizagni dokumentaci stavby /viz. tabulky/. Vyrobni detaily budou feSeny ve spolupraci s
Wbrargcn; Igsga‘:r:r::{‘r?l:?@e umisténé v zeminé budou opatfeny protikorozni Gpravou /zakladnj

nate 5 i el. :
tér ; é%dgéii%é; t?;fﬁ?:g ﬁ:lzﬁtno zaméiit skuteéné rozméry stavebnich konstruke;.

trana 8
ey 2006 s
Architektanicky atelier Kosek 5.1.0. w

{

Scanne Yy amsScanner



Scanned by CamScanner



